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Construction tout en Inox

Jalousie à lamelles rigides, pour montage universel,

destinée spécifiquement à l’aération des bâtiments et

ouvrages d’eau potable, présentant des exigences de

sécurité élevées anti-intrusion.

Cadre, rigide en profilé Z de 3 mm à fixer dans une

ouverture, le montage s’opérant avec vis et chevilles de

l’intérieur du bâtiment.

Lamelles de jalousie rigides à recouvrement, en Inox de

3 mm d’épaisseur, soudées au cadre de façon à rendre

impossible l’intrusion d’objets.

Grille anti-insectes, avec maillage d’1 mm², montée

d’origine dans le cadre par rivetage.

Lamelles et cadre soudés sous gaz inerte. L’ensemble est

décapé et passivé par bains.

Options :

➤ Finition laquée 

➤ Filtre à pollen interchangeable par montage /

démontage d’un contre-cadre intérieur

➤ Inox AISI 316 L

➤➤➤ Jalousie TT2.J
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Référence standard Ouverture mur largeur x hauteur Dimensions de cadre int. largeur x hauteur

0400/0200 SJS 400 / 200 390 / 190

0500/0300 SJS 500 / 300 490 / 290

0600/0400 SJS 600 / 400 590 / 390

0800/0400 SJS 800 / 400 790 / 390

1000/0400 SJS 1000 / 400 990 / 390

1000/0600 SJS 1000 / 600 990 / 590

Mesures en mm. Fabrication sur mesure possible.


