
Home ■ HUBER Report ■
Le nouveau dessableur GritWolf® de HUBER pose de nouveaux jalons: Séparation des sables de moins de 100 µm

Piège à sable GritWolf® de HUBER : une séparation parfaite du sable et des graisses sans encombrement

Le nouveau dessableur GritWolf® de HUBER pose de nouveaux jalons: Séparation des sables de moins de 100
µm

Le dessableur aéré est un élément essentiel du processus d'épuration mécanique des eaux usées. Outre une séparation sécurisée du
sable, il est également chargé de retenir les substances lipophiles particulaires (graisse) de manière à empêcher des dépôts ou une
retombée des particules flottantes au cours des étapes de nettoyage suivantes.

Du sable fin présentant une granulométrie ≥ 75 µm ne peut généralement pas être séparé dans des canaux dessableurs aérés
traditionnels, car l'air qui remonte empêche une sédimentation continu des petites particules. Des ouvrages volumineux, larges et très
longs sont de plus nécessaires pour séparer des grains de sable ≥ 100 µm.

Le nouveau dessableur GritWolf® de HUBER présenté pour la toute première fois à l'occasion de l'IFAT 2018 pose ici de nouveaux
jalons. Il est le résultat d'un développement au cours duquel la longue expérience de HUBER dans le secteur de la séparation du sable
et des graisses a joué un rôle central.

Fini le canal dessableur ventilé extrêmement encombrant ! Avec dessableur GritWolf® de HUBER, on distingue une chambre collectrice
de sable aérée et une chambre collectrice non aérée. Dans la première non aéré l’effluent est exposé a des fines bulles ce qui fait
remonter les graisses qui sont ensuite raclé et envoyé dans une trémie. Dans la seconde chambre non aérée sont placé des plaques
étagées. Son alimentation en partie basse et le concept de lamellaire adapté, le GritWolf® permet un taux de capture de 90% des
sable sup à 75µm.

Le nouveau piège à sable GritWolf® de HUBER est disponible en différentes tailles pour un débit de 44 l/s (1 MGD) à 879 l/s (20 MGD)
et il est nettement moins encombrant que des systèmes classiques. L’ouvrage  est généralement en béton, cependant des cuves en
inox sont également envisageables jusqu'à un débit d'alimentation de 175 l/s (4 MGD). Autrement, le dessableur GritWolf® de HUBER
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peut également être intégré dans des chambres collectrices de sable existantes. La vis transporteuse de sable horizontale, les paquets
de lamelles et le racleur à pales pour les graisses sont produits dans un matériau résistant à la corrosion.

Le dessableur GritWolf® de HUBER est vidé axialement de manière temporisée à l'aide d'une vis transporteuse horizontale. Même les
grosses « dunes de sable » qui se forment durant des averses (eaux pluviales) sont dosées régulièrement dans la plage d'aspiration
d'une pompe à sable. Les obturations des puits à sable coniques ou l'usure des racleurs appartiennent au passé. Le mélange eau /
sable est transporté vers un laveur de sable RoSF4 Coanda de HUBER à l'aide d'une pompe à sable. Le laveur produit du sable propre
de manière fiable et complète ainsi parfaitement l'ensemble du système dessablage.
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