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HUBER Epaississant ceinture Drainbelt

procédé entièrement automatisé

peu d'entretien

peu d'intervention manuelles

Les boues à épaissir sont aspirées par une pompe à vis excentrique réglable progressivement. Elles sont pompées dans un mélangeur
à haute puissance afin de mélanger un floculent aux boues. Les boues entièrement floculées sont ensuite transportées via une trémie
d'alimentation régulièrement et dans turbulences sur l'épaississeur à bandes. Le flocon de boues se dépose délicatement sur le tamis
en mouvement en continu et l'eau libérée par l'agent floculent s'écoule dans le bac à filtrat installé sous la bande. Afin d'augmenter le
pré-épaississement des chicanes sont implantées sur la bande du Drainbelt afin de déchirer et de mélanger la plaque de boue et
d'améliorer la séparation solides/fluides. Les boues sont déshydratées jusqu'à 6-8% de matières sèches, un résultat obtenu sur un
minimum de surface grâce aux chicanes. La conception de l'équipement est très compact et peu encombrant.

Le Drainbelt est composé principalement d'un boîtier en inox avec deux rouleaux intégrés. L'un sert d'entraînement avec un moteur et
l'autre à tendre la bande. De cette manière une torsion de la bande est impossible. La boue est repartie par une trémie avec un
système de mesure par écho.

Le filtrat éliminé est collecté dans un bac intégré à la machine duquel une pompe aspire le filtrat nécessaire au rinçage à travers les
tubes pulvérisateurs pour le nettoyage des bandes. L'excédent de filtrat est réintroduit dans la station d'épuration exempte de matières
solides.

L'installation complète est commandée par une centrale éléctrique qui indique chaque mode de fonctionnement à l'aide d'un témoin
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Avantages
The HUBER Belt Thickener DrainBelt guarantees minimum operating costs

Very low coagulant agent demand

Efficient nozzle feeding of coagulant agent

Variable mixing energy

Flow-optimised flocculation reactor

Gentle sludge treatment for minimum shear stress

Maximum filtrate quality

A variety of filter belt qualities

Separate collection of clear filtrate and filter wash water

Optional return of wash water

No return of polluted filtrate into clear filtrate

Maximum thickening degree

Long thickening zone, low belt velocity

Adjustable pillow blocks for sludge restacking

Optional ramp for increased thickening degrees

Minimim maintenance costs

Long filter lifetimes

Easy maintenance due to centrally positioned inspection openings

Fouling-resistant roller bearing for a virtually unlimited life

Downloads
Brochure: HUBER Drainbelt DB (anglais) [pdf, 466 KB]

Références
A HUBER Technology Wastewater Case Study at Uttoxeter STW for Severn Trent Water

Schéma de principe

voyant. En cas de dysfonctionnement un signal d'alarme est immédiatement émis. Des dysfonctionnements importants comme un
manque de flocuent ou un manque de boue provoque l'arrêt automatique de toute installation. Ce système de surveillance permet le
fonctionnement en permanence de l'installation sans surveillance. Les seules manipulations à entreprendre se limitent à la préparation
du floculent et de quelques travaux de maintenance comme par exemple le rinçage de toute installation une fois par semaine.
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Produits annexes de la même gamme EpaississementProduits annexes de la même gamme Epaississement

HUBER Epaississeur à disque S-DISC

HUBER Epaississeur à vis S-DRUM

Video: HUBER Belt Thickener
DrainBelt - here at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=6pcHf8aJpqQ
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