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Construction tout en Inox.

Pour accès aux réservoirs d’eau potable.

Porte prête à l’installation, 100% en Inox AISI 304L, avec

joint périphérique de section carrée, étanche à

l’immersion jusqu’à 10 m de colonne d’eau.

Forme bombée pour une excellente résistance à la

pression.

Trou d’homme avec une bride d’ancrage intermédiaire

soudée, ainsi qu’une bride scellée dans la paroi en

charge. La porte ronde est munie de solides charnières

fixées par vis sur cette bride. Avec fermeture centralisée

du côté pression. La porte étanche est conçue pour être

encastrée des deux côtés de la paroi.

Soudée sous gaz inerte, puis décapée par bain acide,

avant rinçage, séchage et passivation.

Ouverture :

➤ Gauche

➤ Droite

Options :

➤ Porte étanche pour réservoirs ronds

➤ Hublot d’inspection de diamètre 150 mm

➤ Serrure à canon européen

➤ Version en applique : cadre à poser dans maçonnerie

existante. Dans ce cas, le mur intérieur doit être

parfaitement plat, avec une tolérance de + ou - 1 mm

par mètre

➤ Inox AISI 316L

➤➤➤ Porte étanche à l’immersion ronde TT7.R
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Porte étanche ronde TT7.R
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Référence standard Clair béton ø Dimensions extérieures ø Epaisseur du mur A

600 617 710

800 817 910

1000 1017 1110

1000/2000 1000 / 2000 1290 / 2290

Dimensions en mm. Fabrication sur mesure possible.


