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Alimentation en eau potable : Équipement complet pour réservoir surélevé au plus haut niveau

Exemple d'utilisation de la « ventilation forcée active » à HB Utzenaich en Autriche

Alimentation en eau potable : Équipement complet pour réservoir surélevé au plus haut niveau

Dans la plupart des cas, les ouvrages d’alimentation en eau potable sont fabriqués par une entreprise du bâtiment en tant qu’entreprise
générale. Lorsqu'une entreprise du bâtiment reçoit aujourd'hui une commande pour la construction d'une installation de stockage de
l’eau potable, elle a besoin d'un partenaire qui fournit des produits de grande qualité et des compétences clés, pour pouvoir réaliser
des solutions économiques avec une satisfaction maximale de la clientèle.

Notre entreprise intervient dans le domaine de l’eau potable depuis déjà plus de 45 ans. Au cours de cette longue période, nous avons
développé et optimisé en permanence, en collaboration avec les autorités, exploitants et développeurs, une gamme complète
d’équipements en inox, qui répond aux exigences spéciales du domaine de la distribution d’eau potable. Notre objectif principal est
toujours de mettre à disposition des produits dont la durée de vie correspond au minimum à celle de l'ouvrage en béton. Nous
accordons en outre une grande valeur à ce que les produits HUBER répondent aux principales exigences en matière d’hygiène, de
sécurité de fonctionnement et de sécurité pour l’homme et l’environnement.

L’eau potable est un élément essentiel à la vie et mérite une protection appropriée contre des atteintes de toutes sortes. Une
éventuelle atteinte de l’eau potable peut être due à des éléments de réservoir inappropriés ou mal transformés. L’inox, matériau
correctement transformé et traité de manière optimale, est le matériau le plus approprié pour ce domaine d’application. Grâce à sa
surface lisse et dure, il n’offre aucune possibilité de migration.

Les « visiteurs » indésirables d'un réservoir d’eau potable n’ont aucune change de pénétrer dans l’ouvrage. Un accès sécurisé
correspondant à l’ouvrage d’eau potable est garanti par les portes de sécurité TT2 de HUBER dans les classes de résistance RC3 et
RC4 (RC = Resistance-class) selon DIN EN 1627.

Les bureaux de conseil des offices de police judiciaire recommandent pour les dispositifs de distribution d’eau

avec alarme anti-intrusion : des portes avec une classe de résistance RC3

sans alarme anti-intrusion : des portes avec une classe de résistance RC4.

Mais les bâtiments de distribution d’eau potable ne sont pas les seuls à faire l’objet d'une protection particulière contre tout accès non
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Porte de sécurité anti-intrusion TT2, classe de résistance RC3 avec certificat de contrôle

autorisé. Les installations souvent situées à distance comme par exemple les captages d’eau de source ou puits sont fortement
menacées par des manipulations non autorisées. C’est pourquoi différents couvercles de regard anti-intrusion font partie des
équipements en inox de HUBER. Les couvercles de regard sont également testés selon DIN EN 1627 dans la classe de résistance
RC3.

La valeur de temps de résistance est le temps nécessaire à un spécialiste avec un outil approprié pour contourner un obstacle
mécanique. En relation avec les alarmes anti-intrusion, la valeur de temps de résistance est l'intervalle de temps entre le
déclenchement de l’alarme et l’intrusion. Celle-ci doit être plus grande que le temps nécessaire aux secours pour intervenir sur le lieu
de l’attaque. Il faut également noter que l’auteur interrompt généralement sa tentative d'infraction au bout d'un certain temps lorsque
l’équipement résiste.

Un équipement stable résiste généralement davantage à une tentative d'infraction et fournit dans ce cas une résistance suffisamment
longue !

Pour les locaux intérieurs, HUBER propose des portes en inox solides dans différents modèles. La porte de la chambre à eau TT1.1 de
HUBER, spécialement conçue pour l’accès à la chambre à eau, en est un exemple. La porte permet de voir facilement le niveau d’eau.
Outre les nombreuses modifications apportées à la porte en inox standard de HUBER en fonction de son lieu d'utilisation sensible, on
utilise naturellement ici exclusivement des joints testés selon le règlement DVGW W270.

On peut en outre citer ici la porte du local de chlore TT5 de HUBER. Avec une résistance particulièrement adaptée à une concentration
de chlore élevée, la porte spécialement revêtue offre un moyen d’accès exceptionnel aux locaux de chlore. 
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La résistance mécanique peut être décisive

L’accès dans la chambre à eau pour les travaux d’entretien et de nettoyage a lieu sans danger au niveau de la semelle à l’aide des
portes étanches TT7 HUBER. Aucun accès dangereux par le haut en utilisant une échelle souvent humide et glissante n’est possible
grâce à l’utilisation d'une porte étanche. Notamment lorsque des outils ou accessoires de nettoyage (comme par exemple un nettoyeur
haute pression dans la chambre) sont nécessaires, l’accès par la porte étanche est beaucoup plus simple et surtout plus sûr ! Le
montage de ce dispositif de fermeture entièrement en inox et absolument étanche a lieu dès les travaux de bétonnage grâce à
l’insertion dans le coffrage. C’est pourquoi il est extrêmement important que les composants comme les portes de pression aient la
même durée de vie que l’ouvrage en béton lui-même. Les réparations et rénovations très coûteuses et complexes sont ainsi a priori
exclues.

Les portes étanches HUBER répondent à ces exigences élevées grâce à l’interaction entre une transformation minutieuse et le post-
traitement le mieux adapté au matériau comme l'inox par décapage dans un bain intégral puis passivation. Pour permettre un montage
simple et rapide même pour les réservoirs en rénovation, HUBER offre un bâti spécial pour le chevillage ultérieur. Les réservoirs sont
souvent équipés ultérieurement d'un accès à hauteur de semelle par une porte étanche HUBER de cette sorte. HUBER offre également
des solutions ingénieuses pour les réservoirs revêtues. La commande de la porte de pression a lieu au choix à l’aide de fermetures
leviers ou d'une fermeture centralisée située au milieu. Les deux types de fermetures doivent, pour des raisons de sécurité pour
l’utilisateur, être commandées aussi bien du côté extérieur hors pression que de l’intérieur, du côté pression. Comme pour tous les
joints, on utilise évidemment uniquement du matériel testé selon DVGW W270 pour garantir un niveau maximal d’hygiène.

La filtration de l’air dans le réservoir d’eau potable doit être considérée comme élémentaire. Pourquoi filtrer l’air ? Pour pouvoir
compenser la pression présente qui est générée lors du remplissage ou du soutirage de l’eau, l’air doit pouvoir entrer et sortir par des
ouvertures de ventilation appropriées. Mais des organismes comme des germes, spores, pollens et champignons sont contenus dans
l’air extérieur. Ces passagers « aveugles » peuvent entraîner une contamination de l’eau potable et la rendre inapte à une
consommation par l'homme (les personnes les plus en danger sont les femmes enceintes et les nourrissons). Pour éviter une telle
contamination, il est nécessaire de filtrer l’air pour compenser la pression dans le réservoir d’eau potable.

L'ouverture de ventilation vers l’extérieur est fermée par un clapet anti-infraction pour empêcher toute infiltration non autorisée.
L'utilisation d'une installation de filtration de l’air doit correspondre à l’état de la technique. Ces installations sont de plus en plus
utilisées depuis plus de 15 ans. HUBER est précurseur dans ce domaine et offre des solutions individuelles, également pour
l’équipement ultérieur sur des installations existantes. Grâce à l’utilisation d'une installation de filtration d’air HUBER, un degré de
séparation de minimum 99,95 % selon les directives de la norme DIN 1822:2011 est atteint à l’aide de filtres HEPA (HEPA = High
Efficiency Particulate Filter ou filtre pour matières en suspension) de la classe de filtre H13. Ces exigences strictes en matière de pureté
de l’air sont jusqu'à présent seulement la norme pour les salles d'opération.

Le système de « ventilation forcée active » représente une autre étape dans la gamme d’équipements de réservoirs surélevés HUBER.
Il s’agit d'un système de régulation de l’air admis et vicié. Le système comprend une technique de filtration d’air HUBER associée à un
ventilateur réglable. Une solution simple et également innovante pour éviter la formation de condensats dans les chambres à eau.

Profitez de nos compétences et expériences ! Contactez-nous !
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Porte de pression TT7 de HUBER avec regard et projecteur
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Related Products:
Solutions complètes pour les réservoirs d’eau potable

Related Solutions:
HUBER Solutions for Water Storage

     

HUBER drinking water storage tank
equipment

https://www.youtube.com/watch?
v=qYmQS7umU-0
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